
Drums:
3x 220V
Podest 2m x 2m
eigner Monitor mix

Sax:
1x Sax Mic (UHF) vorh.
1x voc Mic
Inear Master mix

voc 1:
1x Ac-Git DI vorh.
1x voc Mic Funk
inear Master mix

Git / voc 2:
1x Ac-Git DI vorh.
1x Mic Amp vorh. / 1x voc
Inear Master mix 
1x 220V

Bass:
1x DI vorh.
1x 220V
inear Master mix

Key
2x DI Stereo
3x 220V
eigener Monitor mix

B-drum SaxHiHat

Achtung!!!   Sax und Ac -Gitarren schalten sich bei Bedarf selbst ein und aus!!!

Achtung!!  1x Master mix mono full range XLR für Inear (vorh) 829.175 MHz

Tom 1 Git voc GitBassSnare OvhTom 2 voc SaxAc -Front Key - R voc FrontAc -Git

01 120603 14 170902 1307 0804 15 181005 1611

Key - LPiano L Piano R

805.500 MHz 813.900 MHz 808.000 MHz 801.325 MHz 802.275 MHz

Bühnenaufbauplan:
‘BELMONDO’ ca 8m x 6m

Kontakt: www.belmondo-net.de

zu techn. Fragen:
Peter Talenta (Git)     
Tel. 0151 50 10 58 98
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